
Network Interface 10/100Base-TX，RJ45

Speaker SPL (MAX) 96dB

Decoding MP3/WMA/WAV

Frequency Range 100Hz～18KHz

Installation In ceiling

Enclosure material Metal

Power Supply DC 12V or POE 

Dimension Dia 200 x 90 mm 

Communication Protocol  SIP 

Sensitivity

 Dry Contact

-52 dB

Output and input

This network ceiling loudspeaker integrated with 
network audio decoding, digital amplifier

Empowered by high-speed dual-core (ARM + DSP) 
chip of industrial grade, startup in less than 1s

Metal inclosure with fire dome

Support MP3, WMA, WAV and more decoding

With a standard RJ45 network interface and supports 
online firmware upgrade from long distance

With built-in microphone and light

LUCKY TONE SIP PA System

SIP Ceiling Speaker with Microphone and Light

Features: 

Model IPC-615SPOEML

12V DC

12V DC

Rated Pwoer    15W

Сетевой интерфейс 10/100Base­TX, RJ45

Уровень звукового давления
динамика (МАКС.)

Декодирование

Диапазон частот 100 Гц~18 кГц

Монтаж В потолке

Материал корпуса Металл

Источник питания 12 В постоянного тока или
POE

Размер Диаметр 200 х 90 мм

Протокол связи

Чувствительность

Сухой контакт

­52 дБ

Выход и ввод

Этот сетевой потолочный громкоговоритель интегрирован с
сетевое декодирование звука, цифровой усилитель

На базе высокоскоростного двухъядерного процессора (ARM +
DSP)
чип промышленного класса, запуск менее чем за 1с

Металлическое ограждение с пожарным куполом

Поддержка декодирования MP3, WMA, WAV и других форматов.

Со стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и поддержкой
онлайн­обновление прошивки на расстоянии

Со встроенным микрофоном и подсветкой.

SIP­система PA

Потолочный динамик SIP с микрофоном и подсветкой

Особенности:

Модель

Номинальная мощность
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