
- 5 -

Description:

Features:

MA-120AD @ 120W RMS Power

MA-240AD @ 240W RMS Power

MA-350AD @ 350W RMS Power

MA-500AD @ 500W RMS Power
Mixer Amp with Built-in USB/SD/AUX/Tuner/Bluetooth

High performing

Highly flexible mixer amplifiers available at 120, 240, 350 and 

500W RMS power and equipped with all necessary microphone 

and aux inputs for a wide variety of voice and background music 

applications such as retail shops, restaurants and bars, service 

centers, houses of worship, warehouses and many more.

4 microphone and 2 auxiliary inputs

Priority:EMC >MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2

Individual input gain controls with master volume control

With Phantom power supply to mics

Light weight design

Mp3/TUNER/Bluetooth module with screen display

100V and 4-16 Ohms rear panel switchable 

speaker outputs

Standard 1U 19 inch size with detachable mounting ears

Automatic mute function for paging and announcements

Speaker output short circuit protection

Model MA-350ADMA-120AD MA-240AD

Rated Power Output

Output 

THD

Frequency Response

Tone Controls

S/N Ratio

Controls

Cooling

Indicators

Power Consumption

Protection

Power Requirments

Dimensions

Built-in Dimensions

Net Weight

Finish

120W

100V or 4 - 16 ohm switchable

60 - 16,000 Hz, +/- 3dB

Less than 0.5% at 1kHz (1/3 Rated Power)

Better than 80dB

BASS: 100 Hz (+/- 10dB), TREBLE: 10k Hz (+/- 10dB)

All input gain, 1 treble, 1 bass, 1 mute, and power switch

Internal 12VDC fan, extensive heat sinking 

Power indicator LED, PROT, 100V, 4-16 OHM, CLIP, SIG

170W

220-240V AC, 50/60 Hz

44.5(H) x 483(W) x 330(D) mm

1 U rack 19 inch

5.6kg

Panel: Aluminium plate, black

240W

340W

5.6kg

350W

500W

5.7kg

Current limiter, short circuit and thermal protection circuits

Case: steel plate, black

MA-500AD

500W

720W

5.7kg

Bluetooth

Mixer Amplifier

Class D Mixer Amplifier with Audio Sources

Описание:

Особенности:

Микшерный усилитель со встроенным USB/SD/AUX/тюнером/Bluetooth
Высокая производительность

Гибкие микшерные усилители доступны в моделях 120, 240, 350 и
Среднеквадратическая мощность 500 Вт, оснащен всем необходимым
микрофоном.
и дополнительные входы для широкого спектра голосовой и фоновой
музыки.
приложения, такие как розничные магазины, рестораны и бары, услуги
центры, молитвенные дома, склады и многое другое.

4 микрофонных и 2 дополнительных входа

Приоритет: ЭМС > MIC1 > MIC2, MIC3, AUX1, AUX2

Индивидуальные регуляторы входного усиления с общим регулятором громкости

С фантомным питанием микрофонов.

Легкая конструкция

Модуль Mp3/TUNER/Bluetooth с экраном

Переключаемая задняя панель 100 В и 4–16 Ом
выходы на динамики

Стандартный размер 1U 19 дюймов со съемными монтажными ушками

Функция автоматического отключения звука для пейджинга и объявлений

Защита выхода динамика от короткого замыкания

Модель
Номинальная выходная
мощность

Выход

Диапазон частот

Регуляторы тембра

Соотношение
сигнал/шум

Элементы
управления

Охлаждение

Индикаторы

Потребляемая мощность

Защита

Требования к питанию

Размеры

Встроенные размеры

Вес нетто

Отделка

Переключаемый 100 В или 4–16 Ом

60–16 000 Гц, +/­ 3 дБ

Менее 0,5% при 1 кГц (1/3 номинальной мощности)

Лучше, чем 80 дБ

НИЗКИЕ: 100 Гц (+/­ 10 дБ), ВЫСОКИЕ: 10 кГц (+/­ 10 дБ)

Все входные усиления, 1 ВЧ, 1 НЧ, 1 приглушение звука и выключатель питания

Внутренний вентилятор 12 В постоянного тока, мощный радиатор

Светодиодный индикатор питания, PROT, 100 В, 4–16 Ом, CLIP, SIG

220–240 В переменного тока, 50/60 Гц

44,5 (В) x 483 (Ш) x 330 (Г) мм

Стойка 1 U, 19 дюймов

Панель: Алюминиевая пластина, черная.

Ограничитель тока, цепи короткого замыкания и тепловой защиты

Корпус: стальная пластина, черный.

Bluetooth

Микшерный усилитель

Микшерный усилитель класса D с источниками звука
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