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Model GD-10SUBV

The 10" Ultra-Long Throw in Ground Subwoofer 250W with IP66 Protection is engineered to deliver powerful, 
deep bass for your outdoor audio setup. With its 250W RMS power handling, this subwoofer ensures a thrilling 
low-frequency experience. It features an IP66 rating, making it resistant to dust and water, allowing for 
reliable performance in various weather conditions.
The subwoofer's ultra-long throw design guarantees exceptional bass response, providing a truly immersive 
audio experience. Its robust construction ensures durability, while the weather-resistant finish protects it 
from outdoor elements. With a frequency response of 25Hz to 200Hz and a sensitivity of 90dB, this subwoofer 
delivers outstanding sound quality.
Installation is a breeze with its easy in-ground setup. Upgrade your outdoor sound system with the 10" Ultra-
Long Throw in Ground Subwoofer 250W, and enjoy superior bass performance and long-lasting reliability.

Product Description

250W/125W/62W

125W/62W/31W

In-ground

25Hz - 250Hz

88dB

8 ohms

IP66 (dust-tight and water-resistant)

Sealed

Weather-resistant and durable materials

10 Inch

410xφ325xH780mm

20kg

Power at 100V

Power at 70V

Subwoofer Type

Frequency Response

Sensitivity

Impedance

Rated Protection

Enclosure Type

Construction Material

Speaker Size

Dimensions

Net Weight

Garden Speaker

Waterproof 10" In-Ground Subwoofer

Модель

10­дюймовый сверхдлинный сабвуфер мощностью 250 Вт со сверхдлинным выводом на землю и защитой IP66 создан для обеспечения
мощной,
глубокий бас для вашей аудиосистемы на открытом воздухе. Благодаря среднеквадратичной мощности 250 Вт этот сабвуфер обеспечивает
захватывающее звучание.
низкочастотный опыт. Он имеет степень защиты IP66, что делает его устойчивым к пыли и воде, что позволяет
надежная работа в различных погодных условиях.
Сверхдлинноходная конструкция сабвуфера гарантирует исключительный отклик басов, обеспечивая поистине захватывающее звучание.
аудио опыт. Его прочная конструкция обеспечивает долговечность, а устойчивая к атмосферным воздействиям отделка защищает его.
от внешних элементов. Этот сабвуфер с частотной характеристикой от 25 Гц до 200 Гц и чувствительностью 90 дБ
обеспечивает превосходное качество звука.
Установка очень проста благодаря простой установке в земле. Обновите свою уличную акустическую систему с помощью 10­дюймовой ультра­
Подключите наземный сабвуфер мощностью 250 Вт и наслаждайтесь превосходными басами и длительной надежностью.

Описание продукта

В земле
25–250 Гц

8 Ом
IP66 (пыленепроницаемый и водостойкий)
Запечатанн
ый
Устойчивые к атмосферным воздействиям и прочные
материалы

10 дюймов

410xφ325xH780 мм

Мощность при 100 В

Мощность при 70 В

Тип сабвуфера
Диапазон частот
Чувствительност
ь

Импеданс
Номинальная защита

Тип корпуса
Строительный материал

Размер динамика

Размеры
Вес нетто

Садовый спикер

Водонепроницаемый 10­дюймовый сабвуфер, встраиваемый в землю
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