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Features:

Innovative & unique design

Wide opening angle

Ceiling suspension or wall mount optional

With high-quality polypropylene enclosure

Adopt acoustic engineering craftsmanship 

Provide premium performance for demanding 

applications

Suitable for bars, restaurants, retail, education, 

public facilities, corporate spaces, sport facilities

Tweeter

Woofer

Frequency Range+/-3

Power Handing RMS

Sensitivity

Taps

Impedance

Termination

Attachment

Dimensions H*W

Model

0.75”(20 mm) Silk soft dome

4” (100 mm) Graphite Cone, 

Rubber Surround

80 Hz-20k Hz  

40W program

83 dB

8Ω,0,20W,10W,5W,2.5W

8 ohm

Pluggable Terminal Blocks

Brackets grille

235mm x 147.8mm

HWB-440W/B

1”(25mm) Silk soft dome

5” (125mm) Graphite Cone, 

Rubber Surround

50 Hz-20k Hz

60W program

84 dB

8Ω,0,30W,15W,7.5W,3.75W

8 ohm

Standard pressed connector

Brackets grille

268mm x 183.5mm

HWB-550W/B

1” (25mm) Silk soft dome

6.5” (165 mm) Graphite Cone, 

Rubber Surround              

47 Hz-20k Hz

60W program

85 dB

8Ω,0,40W,20W,10W,5W

8 ohm

Pluggable Terminal Blocks

Safety rope

282mm x 214mm

HWB-660W/B

1.1”(28 mm) Silk soft dome

8” (203 mm) Graphite Cone, 

Rubber Surround

37 Hz-20k Hz  

80W program

86 dB

8Ω,0,50W,25W,12.5W,6.25W

8 ohm

Pluggable Terminal Blocks

Safety rope

375mm x 253.4mm

HWB-880W/B

OBE Technology adds more bass

W: white color, B: black color

HWS BRC 

Wall mount and ground mount bracket for HWB
series 4 inch, 5 inch, and 6 inch; 8 inch not applicable. 

4" 5" 6" 8"

HGS BRC 

Pendant Speaker

Pendant Speaker with OBE Technology

Особенности:

Инновационный и уникальный дизайн
Широкий угол открытия
Потолочный подвес или настенное крепление
опционально
С корпусом из высококачественного
полипропилена.
Освойте мастерство акустической инженерии
Обеспечьте высочайшую производительность
для требовательных
приложения
Подходит для баров, ресторанов, розничной
торговли, образования,
общественные помещения, корпоративные
помещения, спортивные сооружения

Твитер
НЧ­динамик

Диапазон частот+/­3
Мощность передачи RMS

Чувствительнос
ть

Краны

Импеданс
Прекращение
действия

Вложение
Размеры В*Ш

Модель
Мягкий шелковый купол диаметром 0,75
дюйма (20 мм)

Графитовый конус 4 дюйма (100 мм),

Резиновая окантовка

80 Гц­20 кГц
программа 40 Вт

83 дБ
8 Ом, 0,20 Вт, 10 Вт, 5 Вт, 2,5 Вт

8 Ом
Съемные клеммные колодки

Кронштейны решетки

235 мм х 147,8 мм

Мягкий шелковый купол диаметром 1
дюйм (25 мм)

Графитовый конус диаметром 5 дюймов
(125 мм),

Резиновая окантовка

50 Гц­20 кГц
программа 60 Вт

84 дБ
8 Ом, 0,30 Вт, 15 Вт, 7,5 Вт, 3,75 Вт

8 Ом
Стандартный прессованный соединитель

Кронштейны решетки

268 мм х 183,5 мм

Мягкий шелковый купол диаметром 1
дюйм (25 мм)

Графитовый диффузор 6,5 дюйма (165 мм),

Резиновая окантовка
47 Гц­20 кГц
программа 60 Вт

85 дБ
8 Ом, 0,40 Вт, 20 Вт, 10 Вт, 5 Вт

8 Ом
Съемные клеммные колодки

Страховочный
трос

282 мм х 214 мм

Мягкий шелковый купол диаметром 1,1
дюйма (28 мм)

Графитовый конус 8 дюймов (203 мм),

Резиновая окантовка

37 Гц­20 кГц
программа 80 Вт

86 дБ
8 Ом, 0,50 Вт, 25 Вт, 12,5 Вт, 6,25 Вт

8 Ом
Съемные клеммные колодки

Страховочный
трос

375 мм х 253,4 мм

Технология OBE добавляет больше басов

W: белый цвет, B: черный цвет

Настенный и наземный кронштейн для HWB
серии 4 дюйма, 5 дюймов и 6 дюймов; 8 дюймов неприменимо.

Подвесной динамик

Подвесной динамик с технологией OBE

www.lucky­tone.ru
partner@jazztele.com

https://www.lucky-tone.ru/
mailto:partner@jazztele.com

